
設置場所 設置年月日 施設の種類 廃棄物の種類及び処理能力 処理方式 環境保全措置 構造及び設備の概要

静岡県静岡市葵区
富厚里1837-1

平成19年9月26日 加熱溶融施設 廃プラスチック類：0.4t/8時間
山本製作所製
電熱式加熱溶融

熱風循環方式により消煙
白金触媒脱臭装置

外形寸法：2,920mm*1,500mm*1,540mm
電動力11.63ｋｗ
漏電検出装置
過負荷停止装置
切断部安全スイッチ

静岡県静岡市葵区
富厚里1837-1

平成7年11月15日 破砕施設

廃プラスチック類：4.96ｔ/8時間
紙くず：4.96ｔ/8時間
木くず：4.96ｔ/8時間
金属くず：4.96ｔ/8時間
ガラスくず・コンクリートくず及
び陶磁器くず：4.96ｔ/8時間
がれき類：4.96ｔ/8時間

名和機械製
油圧式二軸破砕機

ALC板建屋内設置
主電動機37ｋｗ
搬送設備：振り分けコンベアー

静岡県静岡市葵区
富厚里1837-1

平成11年1月21日 破砕施設 蛍光管：2t/8時間 廃蛍光灯破砕処理保管装置

密閉破砕で水銀蒸気拡散防止
特殊フィルターによる内部空気の浄
化

外形寸法：1,800mm*1,805mm*740mm
保管容器：ドラム缶
水銀蒸気検知器付

静岡県静岡市葵区
富厚里1837-1

平成14年11月29日 圧縮施設
廃プラスチック類：2.547ｔ/8時
間
紙くず：3.725ｔ/8時間

日工製
油圧式60ｔ高圧プレス機

飛散防止扉
振動防止免震マット

主電動機11ｋｗ
圧縮力60ｔ
外形寸法：3,410mm*1,240mm*4,060mm

静岡県静岡市葵区
富厚里1837-1

平成29年9月19日 切断施設

廃プラスチック類：15.52ｔ/8時
間
木くず：24.40ｔ/8時間
繊維くず：2.64ｔ/8時間

名和機械製
せん断式破砕機

ALC板建屋内設置
油圧ポンプ動力：22ｋｗ
外形寸法：4,740mm*1,896mm*4,365mm

静岡県静岡市葵区
富厚里1837-1

平成29年9月19日 分級施設

汚泥（乾電池に限る）：2.4ｔ/8
時間
金属くず（乾電池に限る）：2.4ｔ
/8時間

三蓉エンジニアリング製
電池選別機

建屋内設置
形式：振動方式
外形寸法：3,250mm*1,400mm*920mm
動力：1.5ｋｗ

静岡県静岡市葵区
富厚里1837-1

平成29年10月2日
設置許可年月日
平成29年9月6日
許可番号
170115021

破砕施設

廃プラスチック類：6.64ｔ/8時間
紙くず：5.52ｔ/8時間
木くず：7.68ｔ/8時間
金属くず：49.04ｔ/8時間
ガラスくず・コンクリートくず及
び陶磁器くず：68.00ｔ/8時間
がれき類：118.40ｔ/8時間

パワーシステム製
縦型・高速破砕機
衝撃・せん断破砕

サイクロン式集塵機
散水装置
ALC板防音壁設置

主電動機220ｋｗ
【付帯設備】
供給コンベアー
搬送コンベアー
磁選機*2機
アルミ選別機*1機
粒度選別機*1機

静岡県静岡市葵区
富厚里1837-1

平成29年12月1日 選別圧縮施設

廃プラスチック類：8.42ｔ/8時間
金属くず：8.42ｔ/8時間
ガラスくず・コンクリートくず及
び陶磁器くず：8.42ｔ/8時間

拓己技研製
飲料容器選別ライン

独立建屋内設置
【付帯設備】
破袋機・供給チェンコンベア・
磁選機・缶プレス機*2機

静岡県静岡市葵区
富厚里1837-1外1
筆

平成30年2月15日 圧縮施設

廃プラスチック類：133.12ｔ/8
時間
紙くず：118.80ｔ/8時間
金属くず：31.68ｔ/8時間

昭和（showa）製
油圧プレス機

建屋内設置
油圧ﾓｰﾀｰ22ｋｗ
水冷　冷却方式
外形寸法：12,500mm*6,000mm*4,000mm


